
ТНМКТ-94/13Б, ТНМКТ-94/14Б, ТНМКТ-94/15Б, ТНМКТ-94/16Б, ТНМКТ-94/17Б (траверсы),
ТНМКТ-6ОП (опоры), ТНМКТ-1ОП (опора табулярная)

производственная фирма
ИЛКОН Схема сборки

2. Полная сборка стола

Положить столешницы (III) на чистую ровную поверхность.
Сверху положить собранный ранее металлокаркас (см. п.
1).
Саморезами 4,2х16 стянуть конструкцию. При сборке
обеспечить равные свесы столешницы со всех сторон.
Для устойчивости конструкции притянуть опоры
табулярные (IV) саморезами (3) на середину двух
столешниц (III). См. рис. 2.

Перевернуть собранный стол, установить на ножки.
Регулировочными винтами внизу каждой опоры (I)
отрегулировать уровень стола.
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1. Сборка металлокаркаса ЮНИФЛЕКС+

Вставить внутрь опор (I) вкладыш 35х35 (1) и опор центральных (V) вкладыш (4), совместив отверстия в
опорах и вкладышах. В отверстия вставить крепеж траверс  (II и IV). Притянуть связи к опорам (I и V) с
помощью гаек (2), навинченных производителем на крепежах траверс  (II и IV) (см. рис. 1).

I......Опора
II.....Траверса
III....Столешница
IV....Опора табулярная
V.....Опора центральная
VI.....Траверса центральная
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